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Технические условия
Пистолет-распылитель G860-2.5

Этот профессиональный пистолет-
распылитель большого размера поставляется с
соплом  2.5 мм из нержавеющей стали,
пластиковым стаканом 0.6 литра и
пластиковым фильтром материала. Ширина
распыления и расход материала могут быть
настроены отдельно. В качестве бонуса также
предлагается алюминиевый стакан 1.0 литр.
Сопло 2.5 мм идеально подходит для
гелькоута и смолы.

Этот пистолет хорошо использовать
для напыления на большие площади,
например, для изготовления новых матриц,
ремонта отделочного слоя и больших участков
корпусов морских судов. Сопла меньших
размеров - 1.4 мм, 1.7 мм, 2.0 и 2.3 мм. Литой
корпус пистолета (окрашен в голубой цвет)
обеспечивает долгий срок эксплуатации.

В большинстве подобных пистолетов используется нейлоновое плоское уплотнение за
резьбами, по которым прикрепляется герметическая крышка. В нашей модели G860
используется специально разработанное пластиковое уплотнение, которое устойчиво к
действию ацетона и другим обычно применяемым очистителям и эмульгаторам. Если вы когда-
либо использовали подобные пистолеты, вы знаете, что после промывания в ацетоне эти
уплотнения использовать больше нельзя.

Наш пистолет G860 можно промывать в ацетоне без проблем. Благодаря нашим
недорогим и экономным запасным частям этот пистолет является хорошим дополнением к
любому производственному участку по изготовлению композиционных материалов.
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