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Полимер 3000-ТА 

Матричная смола системы ПОЛИРАПИД  

Быстрое изготовление матриц и форм. 
 

Описание 

Полимер® 3000-ТА – ортофталевая, безусадочная, предускоренная, 

тиксотропная, полиэфирная смола для быстрого изготовления матриц и форм.  

Способ переработки:  

 Ручное формование 

 Напыление 

Основные свойства 

 Смола Полимер® 3000-ТА полимеризуется при комнатной температуре 

при добавлении катализатора МЕКР (Аkperox А60).  

 Одномоментный набор толщины ламината «мокрый по мокрому», 

отсутствие межслоевой механической обработки и быстрое отверждение позволяет 

изготавливать матрицы и формы за один день.  

 Особая комбинация наполнителей придаёт повышенную жесткость 

ламинату.  

 С помощью специальных добавок, входящих в состав смолы, из 

структуры ламината максимально выводится воздух.  

 Содержит индикатор MEK-p, который обесцвечивается после ввода 

отвердителя и постадийно визуализирует процесс отверждения ламината. 

 

Применение 

Полимер® 3000-ТА готовый к использованию продукт, наполненная и 

предускоренная смола специально разработана для изготовления матриц и форм.  

Рекомендуется использовать Полимер® 3000-ТА при температуре от 18 до 

25°C.  За один проход необходимо отформовать 4 слоя стекломата плотностью 450 

г/м² или 6 слоев плотностью 300 г/м². Рекомендуемый расход смолы, в 

соотношении смола-стекломатериал 3:1.  

 

Примечание:  Постотверждение может быть проведено по следующей схеме 

выдерживая: 

 При комнатной температуре - 24 часа 

 при 40 °C                      2 часа 

 при 60 °C                      2 часа 

 при 80 °C                      2 часа 

 при 60 °C                      2 часа 

 при 40 °C                      2 часа 
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Свойства неотвержденной смолы 

 Показатель 
Единица 

измерения 
Метод 

 

Цвет 
Однородная густая жидкость светло-синего 

цвета. Допускается расслоение при хранении. 

Наблюдение 

Плотность 1,333  г/см3                         ISO 1675 

Кислотное число полное       17-24  мг KOH / г ISO 2114 

Вязкость по Брукфильду     1200 - 1400 сПз. при 23°C ISO 2555 

Tиксотропность тиксотропная 

Содержание стирола            30 - 36 %  

Гарантийный срок 

хранения                     
4 месяца при 20°C и отсутствии прямых солнечных лучей 

Упаковка 25  / 70              кг                     

 

Показатели реакционной способности смолы 
 

 Показатель 
Единица 

измерения 
Метод 

 

Время гелеобразования 
25 – 35   минут ISO 2535 

1,0 % ml  Mek-p (Butanox M 60). 

Максимальная температура в процессе 

отверждения (экзотермический пик),  
120 Tмакс., °С. 

по п. 4.11 ТУ 

Время достижения Tмакс.,   60-90 мин. 

 

Свойства отвержденной смолы 

  Показатель Единица 

измерения 
Метод 

НDT 
85 ± 10 % 0C ISO 0075-А 

95 ± 10 % 0C ISO 0075-В 

Коэффициент водопоглощения 0,14 ± 10% % ISO 0062 

Твердость по Барколю 47 ± 10%  ASTM D 2583 

Изгибающее напряжение 170 МПа ISO 0178 
Модуль упругости при изгибе 8000 МПа ISO 0178 
Удлинение при изгибе 6,0 % ISO 0178 
Предел прочности при растяжении 70 МПа ISO 0527 
Модуль упругости при растяжении             6200 МПа ISO0527 
Удлинение при растяжении             3,6 % ISO0527 

Ударная прочность               22 кДж/м2 ISO 0180 
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