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Полимер 5400-ТА  

Барьерная смола системы ПОЛИРАПИД  

Быстрое изготовление матриц и форм. 
 

 

 

 

Описание 

Полимер 5400-ТА – ИЗО/NPG, полиэфирная, барьерная, термостойкая, 

тиксотропная, предускоренная смола. 

 

 

Способ переработки:  

 

 Ручное формование  

 Напыление  

 

 

 

Основные свойства 

 Смола Полимер 5400-ТА разработана для полимеризации при комнатной 

температуре, при добавлении катализатора МЕКР (Аkperox А60). 

 Быстрое отверждение и набор физикомеханических свойств 

 Превосходная устойчивость к действию растворителей и кислот. 

 Большая прочность на изгиб и высокая термостойкость. 

 

 

Применение 

 

Полимер 5400-ТА – представляет собой готовый к использованию 

тиксотропный и предускоренный продукт, предназначенный для нанесения 

барьерного слоя при производстве матриц и форм. Благодаря высокой прочности 

на изгиб и термостойкости, он обеспечивает превосходный профиль поверхности, 

способный выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки. 
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Свойства  неотвержденной  смолы 
 

 Показатель 
Единица 

измерения 
Метод 

 

Цвет Не норм.  ед. Хазена ISO 2211 

Плотность 1,12 г/cm3                         ISO 2811-1 

Кислотное число полное       10 мг KOH/г ISO 2114 

Вязкость по Брукфильду     700 мПа×с  ISO 2555 

Tиксотропность Тиксотропная 

Содержание стирола            41 %  

Гарантийный срок хранения                     6 месяцев 

Упаковка 220 / 1000  кг                     

 

 

Показатели реакционной способности смолы 

 Показатель 
Единица 

измерения 
Метод 

 

Время гелеобразования 
25 - 35 минут ISO 2535 

при 23 C, 1 % МЕК-р ( Butanox M 60 ). 

Максимальная температура в 

процессе отверждения     Tмакс. 
155 - 165 °С. по п. 4.11 

ТУ 
Время достижения   Tмакс.   60 - 80 мин. 

 

 

Свойства отвержденной смолы 
 

Показатель 
Единица 

измерения 
Метод 

НDT 
93 0C ISO 0075-А 

101 0C ISO 0075-В 

Коэффициент водопоглощения 0,16 % ISO 0062 

Твердость по Барколю 48  ASTM D 2583 

Прочность при изгибе 124 MПa ISO 0178 

Модуль упругости при  изгибе 3370 MПa ISO 0178 

Удлинение при разрыве 4,0 % ISO 0178 

Разрывная нагрузка 68 MПa ISO 0527 

Модуль упругости при растяжении             2950 MПa ISO0527 

Ударная прочность               13 кДж/м2 ISO 0180 
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