
 

Серия гелькоутов 
Лист технических данных 

Полимергель® 150 

ТУ 2226-004-58952969-2016 

 

 

общество с ограниченной ответственностью 

«ПОЛИМЕРПРОМ» 

www.polymerprom-nn.ru  

603074 г. Н. Новгород ул. Нефтегазовская  д. 1а 

тел.    +7(831) 243 10 00,  факс  +7(831) 243 23 03 

E-mail: polymerprom@polymerprom-nn.ru 
стр. 1  из  1 

 

Полимергель® 150 

Матричный гелькоут системы ПОЛИРАПИД  

Быстрое изготовление матриц. 
 

Структура: 

Полимергель® 150 – ИЗО-NPG, модифицированный акрилом, предускоренный, 

матричный гелькоут для напыления (Н) или нанесения кистью (К). 

 

Область применения: 

Полимергель® 150 – гелькоут для изготовления матриц и форм. 

 

Основные свойства: 

 Не образует воздушных пузырей и микропор. 

 Хорошая эластичность, не подвержен растрескиванию.  

 Высокая ударная прочность и термостойкость. 

Варианты: 

Полимергель® 150 выпускается в следующих цветовых вариантах: прозрачный, зеленый 

(6024), черный (9005). 

 

Рекомендации по применению:  

 после каждого вскрытия тары или ввода отвердителя гелькоут тщательно 

перемешать, избегая     попадания в продукт воздуха; 

 наносить напылением или кистью;  

 толщина мокрой пленки – 0,8-1,5 мм, расход – 0,8-1,5 кг/кв.м; 

 ламинирование начинать после положительного результата теста «до отлипа» 

 

Свойства  неотвержденного гелькоута: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Метод Полимергель®   

150 Н 

Полимергель® 

150 К 

Цвет Светло-синий  наблюдение 

Tиксотропность тиксотропный   

Вязкость по 

Брукфильду     
1500 – 2500  4000 – 6000  

сПз   

при  23°C 
ISO 2555 

Время гелеобразования 
6 – 9    12 – 16   минут ISO 2535 

при 23 C, 1,5 % Mek-p (Butanox M 60) 

Гарантийный срок 

хранения                     

6 месяцев  

в закрытой таре производителя при 20°C 

Упаковка 20 / 60 / 220  кг  

Свойства отвержденного гелькоута 

 Показатель Единица измерения Метод 
Коэффициент водопоглощения 0,16 % ISO 0062 

Твердость по Барколю 52 ± 10%  ASTM D 2583 

Удлинение при разрыве 4,8 % ISO 0178 

Прочность при изгибе 130 MПa ISO 0178 

Ударная прочность               8 кДж/м2 ISO 0180 

По желанию заказчика возможно колорирование гелькоута по каталогу RAL. 
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